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ALIMENTATION AC/DC 2KW  
 

 
Photo non contractuelle  

Spécifications générales 

 Entrée : 230VAC  10.6A 

 Type de réseau : Monophasé 

 Fréquence : 47 - 63Hz 

 Tension de sortie : 28VDC 

 Courant de sortie : 72A 

 Rendement : >80% 

 Domaine d’application : militaire 

 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 23 °C 
 
 ENTREE 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Tension d’entrée 230 VAC ± 10% 

Type de réseau monophasé 

Fréquence d’entrée 47 à 63 Hz 

Protection Par Fusible, contre les échauffements anormaux 

Connexion  d’entrée 
CABLE YSLC-JB 3x1.5 mm² avec prise 2P+T 10/16A 250V et 

détrompeur  

 
 SORTIE 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Tension de sortie 28 VDC 

Courant de sortie 72 A 

Régulation de la tension de sortie de 0 à 100% 
de la charge 

< 2 % 

Taux d’ondulation résiduelle < 400 mVcc 

Temps de maintien A courant maxi (VS > 22VDC) > 80ms 

Protection Protection contre les surtensions (OVP) 

Connexion sortie EMBASE DEUTSCH 084-8008-61 

Remarques 
La sortie  0V est reliée à la masse mécanique de 

l’Alimentation 28V. 

 

2. ENVIRONNEMENT 
 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Température de fonctionnement -25°C à +55°C 

Température de stockage -32°C à +55°C 

Convection Forcée 

Compatibilité électromagnétique EN55022B 

Vibrations MIL STD 810F 

Chocs MIL STD 810E 

Traitement ALODINE 1200 ou SURTEC 650 

Protection IP 54 
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3. ENCOMBREMENT 
 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Dimensions   

 

Poids < 15  Kg 

 


